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125 10 15
150 14 19
200 20 26
250 26 34
300 32 41
355 38 50

290 N 375 N

min. 4 bar 
max. 8 bar

min. 5 bar 
max. 8 bar

max. 3 cm3 max. 3 cm3

1 kg 1 kg

Maße in Klammern ergeben sich bei maximaler Reibklotzabnutzung.

Den in der Tabelle angegebenen Bremsmomenten liegt ein 
theoretischer Reibwert von 0,4 zugrunde.

Technische Daten

Bremszange DH 010 FPM
federbetätigt – pneumatisch gelüftet

Druckluftanschluss:
360° schwenkbare

L-Steckverschraubung für
Außendurchmesser 6 mm

Bremszange DH 010 FPM
mit 

Ausführung  
010

mit 
Ausführung  

012

Bremsscheiben- 
durchmesser

mm

Bremsmoment

Nm

Bremsmoment

Nm

Klemmkraft

Luftdruck

Luftvolumen  
pro Schaltung

Gewicht

Eigenschaften Code

Bremszange D

Befestigung an der Maschine  
rechtwinklig zur Bremsscheibe H

Rahmengröße 010 010

Federbetätigt F

Pneumatisch gelüftet P

Manuelle Nachstellung  
bei Reibklotzverschleiß M

Wahlweise stehen Ausführung 010 
oder 012 zur Verfügung

010
012

Druckkolben mittig montiert M

Für Bremsscheibendicke 12,5 mm 12

Bestellbeispiel
Bremszange DH 010 FPM, Ausführung 
010, Druckkolben mittig montiert, 
Bremsscheibendicke 12,5 mm:

 DH 010 FPM - 010 M - 12




